
Hydraulisk Lyftkran
Modell SX0204-1

Artikelnummer

68270

Lyftkapacitet 

 Max 900kg



Viktigt!

Denna bruksanvisning skall anses som en 
del av kranen och ska alltid förvaras tillsam-
mans med denna. Om kranen säljs, så skall 
bruksanvisningen överlämnas till den nye 
ägaren. Förvara alltid bruksanvisningen på en 
för användaren lättillgänglig plats och se till 
att den bevaras i gott skick. Bruksanvisningen 
innehåller viktig information som rör din säker-
het. Följ noga säkerhetsinstruktionerna för att 
undvika risk för personskador och skador på 
utrustningen.

Säkerhetsinstruktioner

• Läs igenom och följ de instruktioner som 
fi nns i denna manual innan du använder 
kranen. Se till att arbetsområdet har ett 
betryggande och tillräckligt ljus. Använd 
inte kranen om du är trött eller påverkad av 
droger, alkohol eller medicin.

• Städa regelbundet. Damm och bråte på en 
arbetsplats ökar risken för olycka, brand 
och explosion

• Endast utbildad personal får använda lyft-
utrustningen. Kranen får endast användas 
för lyftning enligt instruktionerna i denna 
manual.

• Överskrid aldrig kranens maximala lyftka-
pacitet. Överbelastning kan skada kranen 
och leda till olycka.

• Kranen får bara monteras på hårda, plana 
underlag, som tål den belastning den kom-
mer att utsättas för. Om användning sker 
på annan typ av underlag så kommer kra-
nen att bli instabil och man riskerar att den 
upplyfta lasten kan rasa ner.

• Kranen får endast användas för lyft.

• Överskrid inte kranens angivna maximala 
belastning.

• Låt aldrig barn sköta eller leka med kranen.

• Håll fi ngrar, händer och fötter borta från 
lyftarmar eller andra rörliga delar. Underlå-
tenhet att följa dessa varningar och säker-
hetsinstruktioner kan resultera i att kranen 
skadas eller i värsta fall livsfarlig person-
skada.

Användning

Lyft

1. Stäng utsläppsventilen genom att skruva 
handtaget medurs. Använd inte överdriven 
kraft.

2. Fäst med lämplig utrustning föremålet på 
kranens lyftkrok. 

3. Pumpa med handtaget upp och ner. Kon-
trollera upphängningen av lasten, om den 
är ok fortsätt att pumpa till önskad höjd. 
Placera en godkänd pallbock under for-
donet innan arbete utförs.

Sänk

OBS! Sänk alltid lasten långsamt.

1. Öppna utsläppsventilen genom att skruva 
handtaget moturs. OBS! Öppna inte ut-
släppsventilen mer än ett varv.

2. Avlasta kranen snarast genom att ställa 
lasten på en godkänd vagn eller på liknan-
de utrustning.

Tekniska specifi kationer

Lyftkapacitet: 450/900 kg

Lyfthöjd (min/max): 0~1800 mm

Bom: 930~1300 mm

Underhåll

Påfyllning av olja.

1. Ställ pumpenheten lodrätt, öppna ventilen 
placera pumphandtaget nedsänkt.

2. Tryck ner kolven i bottenläge.

3. Ta bort oljepluggen av gummi mitt på pum-
penheten.

4. Oljenivån skall ligga vid botten av påfyll-
ninghålet. Vid behov – fyll på med hydraul-
olja avsedd för domkrafter. Lufta systemet 
genom att försiktigt höja och sänka kranen 
fl era gånger.

5. Sätt tillbaka oljepluggen.

6. Smörj regelbundet leder med en tunn olja.



Luftning av systemet

Ibland inträffar det att luftblåsor stannar kvar 
inne i kolven, vilket leder till att effekten mins-
kar. Lufta då på följande sätt:

1. Öppna utsläppsventilen och ta bort olje-
pluggen.

2. Pumpa snabbt med spaken fl era gånger 
för att tvinga ut luften.

3. Stäng utsläppsventilen och sätt tillbaka ol-
jepluggen. Kranen ska nu fungera normalt. 
Om inte, upprepa luftningen.

Renspolning av ventilerna

Ibland kan det fastna skräp eller partiklar inuti 
hydraulpumpen som förhindrar att ventilerna 
stängs ordentligt, vilket leder till att effekten 
minskar. Rengör då ventilerna på följande sätt:

1. Sänk kranen och stäng utsläppsventilen.

2. Dra upp lyftarmen 5–10 cm och öppna 
därefter utsläppsventilen.

3. Tryck ned saden så fort det går.

Rostskydd

Se till att kolv, pump och ställskruv står i bot-

tenläge när kranen inte används. Undvik kon-
takt med fukt och väta. Om kranen blir blöt ska 
den torkas av och alla delar smörjas.

Felsökning

Kranen kan inte lyfta full kapacitet.

• Kontrollera att utsläppsventilen är stängd.

• Kontrollera oljenivån och fyll på vid behov.

• Lufta systemet för att släppa ut ev. luftbubb-
lor.

• Spola rent ventilerna på det sätt som beskri-
vits här.

Kranen sjunker när den är belastad.

• Kontrollera att utsläppsventilen är stängd.

• Spola rent ventilerna på det sätt som be-
skrivs här.

Olja läcker från oljepluggen.

• Kontrollera oljenivån och töm ev. ut över-
fl ödsolja.

Kranen känns svampig.

• Kontrollera oljenivån och fyll på vid behov.

• Lufta systemet för att släppa ut eventuella 
luftbubblor.

Pumpspaken åker upp eller slår till-
baka när kranen är belastad.

• Spola rent ventilerna på det sätt som 
beskrivs här.

Kranen kan inte lyfta upp till full höjd.

• Kontrollera oljenivån och fyll på vid 
behov.

• Lufta systemet för att släppa ut ev. 
luftbubblor.


